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W Ł A Ś C I W O Ś C I  

  
 
 
 
P R O P E R T I E S  

Wysoce elastyczny przewód sterowniczy przeznaczony 
do pracy w prowadnikach kablowych. Odpowiedni do 
zastosowań wymagających ciągłego ruchu, częstych 
cykli zginania oraz pracy dynamicznej w automatyce 
przemysłowej, robotyce, obrabiarkach i nowoczesnych 
systemach transportowych. Do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń suchych i wilgotnych. 

 Highly flexible control cable designed for drag chain 
applications. Suitable for continuous dynamic 
operation involving frequent bending and movement 
cycles in industrial automation, robotics, machine tools 
and material handling systems. Intended for 
installation in dry and damp indoor environments. 

 
B U D O W A   C O N S T R U C T I O N  
Żyła: Linka giętka miedziana wyżarzana, klasa 6 wg DIN 
VDE 0295 
Izolacja:  specjalna mieszanka PVC 
Identyfikacja żył:  
-JZ:   jedna żyła zielono-żółta, pozostałe żyły czarne z 
ciągłą białą numeracją wg DIN VDE 0293 
-OZ:   wszystkie żyły czarne z ciągłą białą numeracją wg 
DIN VDE 0293 
Opona zewnętrzna: odporna na olej mieszanka PVC;   
RAL 7001 

 Conductor: annealed copper flexible conductor, class 6 
acc. to DIN VDE 0295 
Insulation: special PVC compound 
Core identification:  
-JZ:    one core green-yellow, all other cores black with 
continuous white numbering to DIN VDE 0293 
-OZ:   all cores black with continuous white numbering 
to DIN VDE 0293 
Outer sheath: special oil-resistant PVC compound;     
RAL 7001  

C H A R A K T E R Y S T Y K A   C H A R A C T E R I S T I C S  
Napięcie pracy: 300/500 V 
Napięcie testu 50Hz:  4000 V 
Zakres temperatur: 
Elastycznie:    -10°C do +80°C 
Stacjonarnie: -40°C do +80°C 
Minimalny promień: 
Elastycznie: 7,5 x średnica zew.- Ø 
Stacjonarnie: 4 x średnica zew.- Ø 
Palność przewodów: acc. to DIN VDE 0482-332-1-2, DIN 
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
Pakowanie: Bębny 500 m lub 1000 m; inne długości i 
wysyłka na życzenie klienta 

 Voltage: 300/500 V 
Test voltage: 50Hz:  4000 V 
Temperature range: 
Free movement: -10°C do +80°C 
Stationary: -40°C do +80°C 
Minimum bending radius: 
Free movement 7,5 x cable Ø 
Stationary: 4 x cable Ø 
Flame propagation: acc. to DIN VDE 0482-332-1-2, DIN 
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
Standard length cable packing: 500 m or 1000 m on 
drums. Other forms of packing and delivery are 
available on request. 

 

 

 

 

 

FLEX-OZ/JZ 
Wysokoelastyczny kabel 
sterowniczy do prowadnic 
kablowych, z izolacją i  powłoką 
PVC odporną na oleje, 
przeznaczony do pracy w 
warunkach ciągłego ruchu i  
częstych cykli  zginania.  

Highly flexible control cable 
for drag chain applications, 
featuring oil-resistant PVC 
insulation and sheath for 
continuous flexing and 
dynamic operation.  
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FLEX-OZ/JZ 
 

Liczba żył x przekrój 
znamionowy 

Number of cores x  
cross-sectional area 

 
n x mm² 

 
Obliczeniowa średnica  

zewn. kabla 
Approximate  

Overall diameter 
 

mm 

 
Orientacyjna masa  

miedzi  
Approximate   

copper weight 
 

kg/km 

 
Orientacyjna masa   

kabla 
Approximate   
cable weight   

 
kg/km 

2 x 0,5 5,0 9,6 46,0 
3 x 0,5 5,3 14,0 57,0 
4 x 0,5 5,7 19,0 70,0 
5 x 0,5 6,4 24,0 93,0 
7 x 0,5 7,5 34,0 127,0 
10 x 0,5 9,1 48,0 161,0 
12 x 0,5 9,2 58,0 177,0 
14 x 0,5 9,8 67,0 213,0 
16 x 0,5 10,3 77,0 260,0 
18 x 0,5 11,1 86,0 284,0 
20 x 0,5 11,6 96,0 318,0 
25 x 0,5 13,4 120,0 363,0 
30 x 0,5 13,7 144,0 432,0 
34 x 0,5 15,0 163,0 487,0 
36 x 0,5 15,0 173,0 518,0 

    
2 x 0,75 5,4 14,4 58,0 
3 x 0,75 5,7 22,0 73,0 
4 x 0,75 6,4 29,0 77,0 
5 x 0,75 7,0 36,0 119,0 
7 x 0,75 8,3 50,0 165,0 
10 x 0,75 10,1 72,0 216,0 
12 x 0,75 10,2 86,0 247,0 
14 x 0,75 10,9 101,0 284,0 
16 x 0,75 11,5 115,0 320,0 
18 x 0,75 12,1 130,0 356,0 
20 x 0,75 12,8 144,0 453,0 
25 x 0,75 14,9 180,0 498,0 
30 x 0,75 15,2 216,0 510,0 
34 x 0,75 16,6 245,0 550,0 
36 x 0,75 16,6 259,0 570,0 

    
2 x 1 5,7 19,0 65,0 
3 x 1 6,0 29,0 84,0 
4 x 1 6,8 38,0 113,0 
5 x 1 7,4 48,0 137,0 
7 x 1 8,8 67,0 192,0 
10 x 1 10,7 96,0 251,0 
12 x 1 10,8 115,0 295,0 
14 x 1 11,6 134,0 337,0 
16 x 1 12,2 154,0 379,0 
18 x 1 13,0 173,0 420,0 
20 x 1 13,6 192,0 480,0 
25 x 1 15,8 240,0 600,0 
30 x 1 16,4 288,0 695,0 
34 x 1 17,8 326,0 777,0 
36 x 1 17,8 346,0 825,0 

    
2 x 1,5 6,4 29,0 91,0 
3 x 1,5 6,8 43,0 117,0 
4 x 1,5 7,4 58,0 147,0 
5 x 1,5 8,3 72,0 181,0 
7 x 1,5 9,9 101,0 273,0 
10 x 1,5 11,9 144,0 344,0 
12 x 1,5 12,1 173,0 391,0 
14 x 1,5 12,9 202,0 457,0 
16 x 1,5 13,6 230,0 523,0 
18 x 1,5 14,5 259,0 590,0 
20 x 1,5 15,2 288,0 650,0 
25 x 1,5 17,8 360,0 801,0 
30 x 1,5 18,2 432,0 958,0 
34 x 1,5 19,7 490,0 1084,0 
36 x 1,5 19,7 518,0 1135,0 
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2 x 2,5 7,7 48,0 130,0 
3 x 2,5 8,4 72,0 160,0 
4 x 2,5 9,1 96,0 200,0 
5 x 2,5 10,2 120,0 268,0 
7 x 2,5 12,2 168,0 357,0 
10 x 2,5 15,0 240,0 486,0 
12 x 2,5 15,2 288,0 572,0 
14 x 2,5 16,1 336,0 612,0 
16 x 2,5 17,2 384,0 702,0 
18 x 2,5 18,1 432,0 800,0 
20 x 2,5 19,2 480,0 920,0 
25 x 2,5 22,5 600,0 1100,0 
30 x 2,5 23,5 720,0 1400,0 
34 x 2,5 25,2 816,0 1500,0 
36 x 2,5 25,2 864,0 1600,0 

    
3 x 4 10,4 115,0 221,0 
4 x 4 11,4 154,0 260,0 
5 x 4 12,7 192,0 318,0 

    
4 x 6 13,3 230,0 392,0 
5 x 6 14,5 288,0 481,0 

    
4 x 10 17,7 384,,0 642,0 
5 x 10 19,7 480,0 780,0 

    
4 x 16 20,8 614,0 926,0 
5 x 16 23,3 768,0 1135,0 

    
5 x 25 29,0 1200,0 1620,0 

    
4 x 35 28,6 1344,0 1690,0 

 

 


